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� Leikkaa kiinnitystassut irti toisistaan

� Tarkista pohjan tasaisuus ennen laattojen asentamista.

Asettele laatat pohjapuoli ylöspäin lattialle. Kiinnitä laatat toisiinsa kulmistaan
kiinnitystassuilla.
Paina kiinnitystassu tiiviisti laatassa olevaan tappiin, sileä puoli laattaa vasten.
Laita tassut myös toiseen reunaan, jolloin voit helposti yhdistää kootut alueet toisiinsa.

� Käännä laattamatto oikeinpäin, kohdista kulmat ja painele kootut alueet

toisiinsa kiinni.

Vinkit:

�

�

�

�

Älä kokoa kerralla liian isoja alueita, jotta saat ne helposti käännettyä ja
yhdisteltyä.

Voit koota laattoja myös tiilikuvioinnilla.

Voit leikata laattoja tarvittaessa normaaleilla puutyökaluilla.

Liukas alusta, erityisen kova kulutus tai pienet alueet voivat vaatia lisäämään
tassujen määrää. Niitä voit hankkia laattoja myyvästä liikkeestä.
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www.plastec-finland.fi

Reunan kiinnitys

HUOM!

Tuote ei sisällä puuta harmaannuttavaa ligniiniä, mutta olosuhteista riippuen
laattojen pinta ja väri voi vaalentua ja muuttua jonkin verran käytössä.
Laattoja voi tarvittaessa hoitaa värittömällä puuöljyllä.


